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um auf dieser die schliefsliche Abfuhr bewirken zu Jkonmen.
Fine derartige indirekte Abfiibrung wirde die Passirung Vol
2 Uebergangsbahnhifen bedingen und den Transport fiar
keine der heran gezogenen Bahnen lohnend machen, zuma} die
Transporte nicht ohne Istige Beschrinkungen und Behinde-
rungen des direliten eigenen Verkehrs der einzelnen Bahnen
ausfibrbar sind.

Es kommt ferner hinzu, dass der Aufenthalt in den
Rangirgleisen der Uebergangs-Stationen von den begleitenden
Leidtragenden sehr unangenehm ‘empfunden werden und dass
die Umstindlichkeit des Transports ganz besonders dazu ge-
eignet sein wirde, jede zentralisirte Abfuhr beim Publikum
in Misskredit zi setzem, —

Erweist sich hiernach zur Vermittelung der Abfubr-
transporte von einer Bahn zur anderen die Verbindungsbahn
als ungeeignet, so bleibt immerhin noch zu untersuchen, ob
diese Bahn nicht befahigt ist, in denjenigen Stadttheilen,
welche ‘sie durehschneidet (Gesundbrunmen, Wedding
und Moabit) die Transporte zu sammeln und an eine der
anschliefsenden Bahnen behufs Abfithrung nach aufsen zu
iibergeben ? :

Was die Beantwortung dieser Frage beirifft, so wikrde
ein so beschaffener Betrieb trotz der Schwierighkeiten, den die
Ucberginge von der Ringbahn auf eine der anschliefsenden
Bahnen mit sich bringen, sehr wohl ausfiihrbar sein, freilich
nicht, ohne dass erhebliche Mehrkosten damit verkmiipft sein
werden. *)

Die etwas negativen Resultate der vorstehenden Unter-
suchung geben Anlass zur Aufwerfung der Frage: Ob und
in wieweit die Berliner Stadtbahn geeignet ist, zur
Abfubr der Leichen aus Berlin verwendet zu werden? Bevor
in die néhere Untersuchung dieser Frage eingetreten wird,
diirfte es” nothwendig sein, abermals den eigenthiimlichen
Charakter der Stadtbabn zu betonen, welcher darin liegt,
dass diesélbe keineswegs eine Verbindungsbahn zwischen

*) Zu diesem Punkte mag éine kurze Angabe der Verhiiltnisse, unter welchen
die Produkte der Riidersdorfer Kalkbergwerke mittels der Bahn nach Berlin geschafft
werden, von Interesso sein, da Riidersdorf im einer Entfernung von Berlin liegt, wie
sie auch filr die irchhofe unter gey V gen noch
sein diirfte. Ritdersdorf ist ferner mittels einer nur fiir seine Produkte bestimmten
Zweigbahn an die Ostbahn angeschlossen, wie dieses auch fiir die Zentralfriedhdfo
nothwendig sein wiirde,. Z. Z. betriigt nun die Eisenbshnfracht pro Waggon
Riidersdorfer Bergwerksprodukte bei direktem Transporte nach dem Ostbahnhofe
16 M., dsgegen bei indirektem Lransport, d. h. mittels Benutzung der Verbin-
Qungsbahn, z. B. nach Gesundbrunnen 28,3 M. und nach Moabit 29,1 M.

Dio Kosten fiir den Uebergang von Bahn zu Bahn wiirden sich etwas weniger
grell als hier bemerkbar machen, wenn einerseits der Transport der Massen an-
statt in einzel Wagenlad in gesch Ziigen erfolgte, sowie wenn an-
dererseits die Ostbahn einen direkten Anschluss an die Verbindungsbahn ausser-~
halb derselben ‘hiitte, d. h. wenn ein — iibrigens projektirter — Anschluss der Ostbahn
vou. Rummelsburg nach. der Verbindungshahn die direlcte Usberfihrung ganzer
Ziigo gestattete. .

den verschiedenen, im Westen und Osten von Berlin miin-
denden Bahnen ist, sondern ein durch die ganze Stadt
sich erstreckender Sammelbahnhof einerseits der
ostlichen Staatsbahnen, deren Endpunkt damit nach Charlotten~
burg verlegt wird, und andererseits der westlichen Bahnen,
welche damit durch die Stadt hindurch bis nach dem jetzigen
Niederschl. - Mirk. Bahnhofe fortgesetzt werden. Die beiden
genannten Bahnhofe sind also nicht Uebergangsbahnhofe mit
der Bedeutung von Rangir-Bahnhofen, sondern Anschluss-
bahnhofe fir die direkte Durchfiahrung der Zuge,
wie sie in jedem -einfachen Zwischenbahnhofe zu erfolgen
pflegt. Und zwar ist der ostliche Anschlussbahnhof Durch-
gangsstation fir die Ziige von und nach den ostlichen Bahnen,
dagegen Anfangs- bezw. End-Bahnhof fir die Ziige nach und
von den westlichen Babnen. Umgekehrt ist der westliche
Anschlussbahnhof Charlottenburg Anfangs- bezw. End-Bahnhof
fir die Zuge der ostlichen Bahnen und nur Durchgangsbahnhof
fir die der westlichen Bahnen.

Es kann in weiterer Ausfithrung dieses Prinzips fur den
Betrieb der Stadtbabn jede beliebige Stelle derselben,
welche im bisher in Aussicht genommenen Verkehre nur einen
bedeutungslosen Durchgangspunkt fiir die Personenziige der
anschliefsenden Bahnen bildet, auch als Anfangspunkt fur
direkte auf eine dieser Bahnen hinaus fiihrende
Ziugeirgend welcher Art gedacht und in geeigneter Weise
hierzu ausgebaut werden. — Danach ist jeder beliebige
Punkt der Stadteisenbahn in gleicher Weise befihigt, Sammel-
stelle fir einen entsprechenden Leichen-Produktions-Bezirk
des bewohnten Weichbildes zu werden, wie es sonst der Giiter-
Bahnhof jeder einzelnen der in Berlin miindenden Bahnen fiir
einen gewissen rings um ihn sich erstreckenden Bezirk gleicher
Art werden konnte.

‘Wahrend indess die Anlage einer Sammelstelle im An-
schluss an den Giiterbahnhof einer bestimmten Bahn (unter
Beobachtung der Grundbedingung fir jede Abfubr) die Ab-
filhrung nur auf einer einzigen, der Sammelstelle entsprechenden
Bahn gestattet, kann von einer Sammelstelle der Stadtbahn
aus die direkte Abfuhr auf jede der sechs an die Stadtbahn
anschliefsenden Bahnen bewirkt werden. Es folgt hieraus, dass,
ganz abgesehen von der wiinschenswerthen Anlage von Sammel-
stellen, welche inmitten der Stadt liegen, wie sie nur an der
Stadtbahn ausfihrbar ist, diese Bahn auch in Bezug auf die
direkte Abftihrung ungleich vortheilhaftere Chancen bietet, als

. jede andere der Bahnen, die in Berlin einmiinden.

Es konnen als Sammelstellen fiir die Abfuhr der Leichen dem
Vorhergegangenen nach, in Berlin tiberhaupt in Frage kommen :
a) die Giiterbahnhofe der hier einmiindenden Bahnen, b) die

Das Thal der Dhiin und die Abtei Altenberg.

Kaum ein Kilometer vor ihrer Einmiindung in den schénen
griinen Rhein nimmt die 'Wupper, deren charakteristische Farbe
sich yon Elberfeld ab in der Mitte zwischen schwirzlichem Indigo
und tiefdunkler Sepia halt, ein Lrystallhelles Fliisschen, die Dhiin,
auf, das im Kreise Wipperfiirth entspringend, ein weit gestrecktes,
von der Natur mit fesselnden Reizen ausgestattetes Thal durch-
fliefst. Ausserhalb’ des Bergischen Landes wird dieses Thal, von
nur Wenigen gekannt, von Wenigen aufgesucht; ja selbst der
Besuch aus dem.,Bergischen® hat in den letzten Jahren merklich
nachgelassen. Und doch lohnt es reichlich der Mibe, die Up-
béquemlichkeiten der Reise nach dem Glanzpunkte des Thales
der Zisterzienser Abtei Altenberg, dem ,Bergischen Doma“ gy
tiberwinden, um die Schénheiten zu genielsen, mit denen Natur
und Kunst in - glicklichem Vereine ein kleines, bevorzugtes
Stiickchen Erde geschmiickt haben, ‘

Von Mithlheim' am Rheine fithrt zwar eine in vorziiglichem
Zustande befindliche Provinzialstrasse nach Altenberg, aber die
Fahit mit zweispinnigem Miethswagen nimmt beinahe 3 Stunden in
Anspruch. und hilt heutzutage, wo man durch Salon- und Schlaf-
wager, durch Schnell-, Courir- und’ Expresszug-Geschwindigkejten
verwthnt ist, Manchen von dem lohnenden Ausfluge zuriick, zumal
die Fahrt von Miththeim bis zu dem 2 Stunden entfernten Ogen.
thal durch einen ziemlich einférmigen, an landschaftlichen Reizen
armen Landstrich geht. Bist von hier ab, mit dem” Bintritte in
das Dhinthal wird die Reise interessant. Odenthal, urspriinglich
Ogmdarnq auch Udinder genannt, ist Hauptort der gleichnamigen
Burgermeisterel und-hietet als einzige Sehenswiirdigheit. eine flte
romanische Kirche mit archiologisch interessantem Taufste;
und einer sehr werthvollen Monstranz. ) ) n
. - Zehn Minuten weiter in der Richtung nach Altenberg liegt
in einer Thalerveiterung am Fulse des Klauberges die alte Bug
Strauweiler, die ehedem Sitz eines Schoffengerichtes war, dag g %
den anspruchsvollen Namen Odenthaler Landgericht beigelegt h:tltc
Das Hauptgebsiude der Burg, welche jetzt dem Grafen WOl Mot e.
nich zu Gracht gehort, stammt aus dem 14. Jahrhundert und ze; te."
seiner inneren Einrichtung, in den Thirmen, Erkern, K.aunineng 13
Burgvérliefsen noch unverindert das mittélalterliche Geprﬁge, d?éh

Bardenlied und Humpenklang erschallen
Lingst nicht mehr durch Hof und hohe Hallen,

Von Strauweiler ab verengt sich das Thal wieder bis zu dem
eine halbe Stunde entfernten Punkte, wo in alten Zeiten dag
Schloss Berge, der Stammsitz der Grafen von Berg gestanden hat,
Nach Angabe alter Chronisten, *deren Behauptungen aber be-
kanntlich nicht bei Jedermann vollen Glauben finden, ist dag

" Schloss auf den Ueberresten eines romischen Wartthurms erbaut

gewesen. Jetzt sind von ihm selbst nur noch schwache Ueberreste
vorhanden; nur einige von Ragen, Moos und wildem Gestrlipp
iiberdeckte Grundmauern bezeichnen die Stelle, auf der die Bur,

einstens gestanden. Von zwei glicklichen Besitzern derselben,
den Briidern Eberhard und Adolf von Berg, ‘die in seltener
briiderlicher Eintracht gemeinschaftlich die Grafschaft regierten
und neberbei auch noch als Schirmherren des Klosters zu Deuts
fungirten, ging die Stiftung des Xlosters Altenberg aus; urspriinglich
hatte es seinen Sitz im Schlosse, das dem Kloster zum Eigenthum
tibergeben und 1183 vom Kolnischen Erzbischof Bruno IL, einem
geborenen Grafen von Berg, geweiht worden war, Graf Eberhard
trat als Ménch in das Kloster, withrend Graf Adolf die neu erbaute
Burg an der Wupper in der Nihe von Solingen bezog. Spiter,

“als die Riume des Schlosses fiir die wacker an Zahl zunehmende

Klosterbruderschaft nicht mehr ausreichten, wurde das Kloster in
geringer Entfernung weiter oberhalb in’s Thal verlegt, wo der
TKloster-Konvent eine dreischiffige Basilika mit iiberwolbtem Chore
nebst unmittelbar daran stofsenden Klostergebiuden in romanischem
Stile errichtete.

Dag Kloster galt bald als die wichtigste Stiitte des Bergischen
Landes und da der ,grosse Magen® der Kirche auch damals
schon Glaubige in hinreichender Anzahl fand, die ihm Schenkungen
und Vermichtnisse zuwandten, so brachte das Kloster im Laufe
eines Jahrhunderts seinen Reichthum zu golcher Hohe, dass die
Monche 1. J. 1255 daran gehen konnten, die kleine romanische
Kirche, welche iiberdies i. J. 1222 durch ein Erdbeben beschidigt
war, abzubrechen und an ihrer Stelle das noch jetzt vorhandene,
wundervolle Gotteshaus zu erbauen, welchem bald vom Volke die
Bezeichnung ,Bergischer Dom® beigelegt wurde, die es bis
auf den heutigen Tag behalten hat.

Bei der Nihe Altenbergs an Koln und bei der fast gleich-
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Stadtbahn und ¢) fir Moabit, Wedding und Gesundbrunnen
die Verbindungshahn.

Hinsichtlich der Sammelbezirke, in welche die Stadt
dem entsprechend eingetheilt werden miisste, ergiebt sich die
folgende Gruppirung:

Der Sammelbezirk I, im Nord-Westen der Stadt,
umfasst nordlich der friheren Stadtmauer etwa die Stadttheile
‘Wedding, Gesundbrunnen, Oranienburger und Rosenthaler Vor-
stadt und enthdlt als Sammelstellen: 1) den Stettiner Giiter-
bahnhof oder 2) den Nordbahnhof oder 8) die Verbindungs-
bahn; (vielleicht auch, obgleich wenig ginstiy belegen:
4) den Hamburger oder 5) den Lehrter Giiterbahuhof).

Die Abfiihrung der Leichen wiirde je nach Anlage einer
Leichenhalle auf dem einen oder anderen Bahnhofe mit der
zubehorenden Bahn erfolgen mussen; sollte man sich fiir die
Anlage einer Leichenhalle an der Verbindungsbahn entscheiden,
so wiirde jedoch eine Wahl unter zwei Auswegen offen bleiben,
indem die Abfuhr entweder auf der Ost- oder auch auf der
Niederschl.-Mérk. Bahn zu bewirken sein wiirde.

Der Sammelbezirk II umfasst die Mitte, den Osten
und den Westen der Stadt, also etwa die Stadttheile Berlin,
Alt-Kolin, Friedrichswerder, Dorotheenstadt, Neu-Kolln, Stra-
lauer Revier, Konigstadt, Spandauer Revier, Friedrich-Wilhelm-
stadt und einen Theil der Louisenstadt. Er wirrde als Sammel-

Ueber Ausfiihrung von

Zu meiner in No. 62 des vor. Jahrg. dies. Ztg. enthaltenen
Mittheilung tiber Normalien gewélbter Bauwerke der Moselbahn
und Fischbachbahn trage ich folgende Bemerkungen tiber Aus-
filhrung von Bruchsteinmauerwerk nach.

Diese Ausfithrung ist nach der Art des zu Gebote stehenden
Materials verschieden, da z. B. der Granitfindling eine andere
Bearbeitung bedingt als Gestein, das in regelmafsigen Biinken
bricht, ungi der Grauwackenschiefer so spréde ist, dass seine
Eigenheiten gut gekannt und beachtet sein miissen, um mit ihm
geschickt fertig zu werden. .

Da immerhin in der Behandlungsweise des Materials einige
Freiheit besteht, so kommt auch der Handwerksbrauch zur
Geltung, der in einzelnen Lindern von sehr bemerkenswerthem
Einfloss auf das Verfahren der Technik ist. So z. B. hat sich
in Frankreich eine eigenartige Behandlungsweise des Bruchstein-
baues in lagerhaftem Material ausgebildet, welche in angrenzende
deutsche Landstriche hiniiber greift. Die Schichten der Verblend-
steine (Moéllons genannt) erhalten fast durchweg die Hohe von
20 »m; der Verband, bei welchem in den einzelnen Schichten
Liufer und Binder mit mehr oder weniger Regelmifsigkeit ab-
wechseln, wird ziemlich frei behandelt. In der Regel bekommen
die Steine einen Randschlag, innerhalb dessen die Ansichtsfliche

stelle die Stadtbahn zu betrachten sein und die Abfubr anf
einer der an dieselbe anschliefsenden Bahmnen stattfinden
miissen und es stinden dazu a) die Niederschlesisch-Markische,
b) die Ostbahn, c) die Hamburger, d) die Lehrter, e) die Wetz-
larer, f) die Potsdamer Eisenbahn zu Gebote. —

Der Sammelbezirk I, den Std-Westen der Stadt
umfassend, enthilt die Stadttheile Friedrichstadt, Schoneberger
und Tempelhofer Revier, sowie einen Theil der Louisenstadt;
als Sammelstellen bieten sich 1) der Potsdamer Gaterbahnhof,
2) der Dresdener Giiterbahnhof, 3) der Anhalter Giterbahnhof,
und es wirde die Abfuhr mit der der Sammelstelle zugehdrigen-
Bahn zu erfolgen haben.

Dem Sammelbezirk IV, der den Sud-Osten der
Stadt umfasst und den Gorlitzer Giterbahnhof als Sammel-
stelle, die Gorlitzer Bahn als Abfuhrstrasse besitzt, wiirde
nur ein Theil der Louisenstadt zufallen. Der Bezirk ist zu
klein, um die Einrichtung einer besonderen Sammelstelle,
besonderer Leichenziige und eines - besonderen Zentralfried-
hofes fir denselben vortheilhaft erscheinen zu lassen,
und es wird sich deshalb empfehlen, den Bezirk IV an die
benachbarten Sammelbezirke II und IIT derart zu vertheilen,
dass die Zufihrung der Leichen nach den Saminelstellen
derselben auf moglichst kurzen Wegen bewirkt werden kann.

(Schluss folgt.)

Bruchstein-Mauerwerk.

gespitzt, gekronelt oder bossirt wird. Die Hintermauerung erfolgt
in unregelmifsigen Bruchsteinen, die erheblich kleiner als die
Moéllons sind und durchschnittlich nicht viel mehr als deren halbe
Schichthohe erreichen. In derselben Weise werden die Ge-
wolbe hergestellt, aber zur Hintermauerung werden im allge-
meinen bessere Steine ausgewihlt als zum iibrigen Mauerwerk.
Wie weit diese Auswahl Platz greift, hingt natiirlich von der
jeweilig auf dem Werkplatze herrschenden Sorgfalt ab.

Eine zutreffende Beschreibung dieser Bauweise hat der Ingen.
Kreutér im Heft 1 der Zeitschr. des dsterr. Ingen.- u. Archit.-
Vereins pro 1877 gegeben. Darin wird die Sorgfalt gerithmt, mit
welcher auf den Baustellen griofserer franzésischer Briicken, die
der Verfasser besucht hat, verfahren wurde. Und es sind in der
That die Leistungen des Corps des ponts et chaussées zu bekannt
und anerkannt, als dass gegen dieses Lob auch nur der leiseste
Zweifel aufkommen konnte. Wenn jedoch Hr. Kreuter an einer
Stelle seines Artikels von ,der neuen rationellen Baumethode!
spricht, so kann die Neuheit wohl nur in der besonders tiichtigen
Durchbildung dieser Technik, in ‘der guten Einiibung der Arbeiter
und der rationellen Disposition des Betriebs auf einzelnen Bau-
stellen, sowie etwa in der immer ausgedehnteren und kithneren
Anwendung der betr. Maurer - Technik bestehen; denn die

zeifigen Entstechung der Dome, welche muthmalslich beide von
Gerhard von Rile entworfen sind, darf es nicht Wunder nehmen,
dass die in den ersten Jahrzehnten erbauten Theile beider Kirchen,
nimlich Chor und Querschiff, stark ausgeprigte verwandtschaftliche
Zige unter einander und zugleich mit den Vorbildern des Kélner
Domes, den aus der ersten Hilfte des 13. Jahrhunderts stammenden
Kathedralen des norddstlichen Frankreichs, zeigen. Am meisten
fallt diese Familienihnlichkeit bei einem Vergleiche beider Chor-

grundrisse mit dem der Kathedrale von Amiens, dem Meisterwerke .

franzosich-gothischer Architektur, in die Augen. Das Gemeinsame
bei diesen Grundrissen liegt in der Finfzahl der Chorschiffe, dem
Umgange und dem Kapellenkranze von 7 polygonalen Absiden;
die Abweichungen von der gemeinschaftlichen Norm dagegen sind
geringfigig: bei der Kathedrale von Amiens tritt die mittlere
Kapelle um die Breite von 2 Gewblbejochen, welche Kéln und
Altenberg fehlen, vor — bei dem letzt genannten Dome ist der
Chor um ein Gewélbejoch kiivzer als bei den beiden anderen.
Mit der weiteren Entwickelung des Grundrisses im Querbau
und im Langschiffe, in noch hoherem Maafse im Aufbau der Kirchen
mehren sich die Unterschiede derartig, dass-in den Gesammt-
ansichten der drei Bauwerke nur noch wenig von dem gemein-
schaftlichen Stamme zu erkennen ist. Wihrend die Kathedrale
von Amiens und der Dom zu Kéln mit iippiger, stellenweise {iber-
ladener Pracht zu himmelanstrebenden Steinkolossen angewachsen
sind, hat der Altenberger Dom in seinem Hochbau zwar auch
ziemlich bedeutende Dimensionen, aber eine tiberaus einfache Aus-
stattung erhalten. Dazu kommt, dass nach der Zisterzienser Ordens-
‘regel, aufser dem Dachreiter, Thiirme nicht erbaut werden durften,
s0 dass namentlich hierdurch eine grell in die Augen springende
Verschiedenheit: zwischen der Gesammansicht des Altenberger
Domes und. denjenigen der beiden verwandten Bauwerke be-
wirkt wird. .
: Trotz alledem sind unleugbar die Riume und Magsenver-
hiltnisse der Altenberger Kirche von vornehmer, die Details der
angewandten Kunstformen yon schlichter, obwoh] deshalb nicht
-minder ausdrucksvoller Schonheit. Die Fenster vor allem, die
urspriinglich gemilfs der Zisterzienser Ordensregel ganz en grisaille
gemalt waren, bei spiteren Instandsetzungen aber einzelne gelbe,
umrahmende  Streifen und buntfarbigeé Einsatastiicke erhalten
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haben, und unter ihnen voran das grofse Fenster im Westgiebel,
sind von geradezu Iklassischer Ausfithrung; sie bieten in ihren
Malereien einen so unerschopflichen Reichthum der reizvollsten
frishgothischen Motive, dass noch jetzt die Glasmaler benach-
barter grofser Stidte ihren Ideenvorrath an diesen herrlichen Vor-
bildern “aufzufrischen und zu ergiinzen pflegen. Von #hnlicher
Vollkommenheit wie die Fenster sind die dekorativen Theile des
Umfassungs- und Innen-Mauerwerks, namentlich hinsichtlich der
Technik der Anfertigung, in geringerem Maalse freilich in Betreff
des Formenreichthums der Gliederungen. Doch muss zwischen
den Einzeltheilen der heiden Haupt-Bauepochen unterschieden
werden, Die erste derselben reicht von 1255 bis 1287, wo Chor
und Querbau vollendet wurden; sie charalterisirt sich in den dem
Bauwerke ein- und angefiigten Steinmetzarbeiten durch -eine
fliissigere Formensprache als in den Details der zweiten Epoche,
die in die zweite Hilfte des folgenden Jahrhunderts fallt und mit
1879, wo das dreischiffige Langschiff in seiner heutigen Ausdehnung
vollendet wurde, abschliefst.

. Wie schon erwihnt, hatte die urspriingliche romanische Kirche
mit den Klostergebiuden in unmittelbarem Zusammenhange ge-
standen. Auch bei dem Neubau des gothischen Domes wurde
hieran nichts geéindert und es hat unter diesem Umstande die
gesammte Stidseite der neuen Kirche leiden miissen. Die Grund-
rissanlage des Querschiffes ist durch Verkiirzung und unregel-
mifsige Gestaltung der Stidseite vollig unsymmetrisch geworden;
nicht minder wurden Chor und Langschiff in ihrer Entwickelung
beeintriichtigt, indem man ihre Sidseite ohne Fenster als volle
Winde aufgefihrt hat, : .

Auch bei der im gegenwirtigen Jahrhundert vorgenommenen
Restauration des Domes ist es aus konstruktiven Bedenken unter-
lassen worden, die Stidwand des Langschiffes mit Fenstern zu
schmiicken; bei den beiden Feldern der Siidwand des Chores,
wo derartige Bedenken nicht vorlagen, wohl aber die finanziellen
Riicksichten die Beschaffung von Glasfenstern unmoglich machten,
-sind .die néthigen Vorkehrungen getroffen, um- spiiter, wenn die
Mittel dazu poch gewihrt werden sollten, die Wandfillungen aus
den fertig eingefiigten. Fenstereinfassungen herausnehmen und
Glasfenster einsetzen zu konnen. :

Di¢ vorerwihnte Restauration war nothwendig geworden,
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